


Datenzugriff nur durch
berechtigte Personen mit
Chipkarte

Aufzeichnungsfrequenz

im normalen Betrieb eine Toleranz von + 3 km/h berticksichtigt. Die Aufzeichnung der
relevanten Daten im Geratespeicher ist (iber einen Zeitraum von ca. 365 Tagen méglich.
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Abb. 1 SystemUbersicht des digitalen Tachografen

Neben der sog. Fahrerkarte, die eine Speicherkapazitat von etwa 28 Tagen bei durch-
schnittlichem Fahrbetrieb besitzt, existieren noch Unternehmens-, Kontroll- und Werk-
stattkarten, die ggf. auch parallel zur Fahrerkarte in einen der beiden Karteneinschiibe
des Gerates gesteckt werden kénnen. Die Unternehmenskarte berechtigt zum Ausdru-
cken und Herunterladen der dem Unternehmen zugeordneten Daten sowie der Daten
auf der Fahrerkarte. Die Kontrollkarte steht den staatlichen Uberwachungsorganen
(z.B. Polizei) zur Verfiigung und erméglicht das Auslesen der Daten von der Fahrerkarte
und aus dem Speicher des Tachografen. SchlieBlich besitzen autorisierte Werkstatten
eine Werkstattkarte, mit der die Programmierung, Kalibrierung und Uberpriifung des
Geréates moglich ist. Fur Sachverstandige ist keine Karte vorgesehen. Sie werden nach
Verkehrsunféllen i.d.R. auf die Mithilfe der Polizei angewiesen sein oder das Geréat aus-
bauen mussen. Daten aus dem Gerat kénnen von berechtigten Personen mit dem inte-
grierten Drucker auf einem Papierstreifen ausgegeben oder per Downloadkey — einem
in das Gerat einsteckbaren externen Speicher — heruntergeladen werden.

Abb. 2: Datenausgabe und Downloadkeys

lll. Datenstruktur

Neben den Lenk- und Ruhezeiten werden vom digitalen Tachografen Geschwindigkeits-
werte mit einer Frequenz von 1 Hertz (ein Wert pro Sekunde) aufgezeichnet. Diese rela-
tiv grobe Aufzeichnungsfrequenz ist zwar vor dem Hintergrund der primaren Aufgabe
des Gerates, namlich der Dokumentation der Arbeitszeiten Uber einen Zeitraum von bis
zu einem Jahr versténdlich, besitzt aber fur die Rekonstruktion eines Verkehrsunfalls
nicht die gewlinschte Genauigkeit. So kann sich bspw. im Zuge einer Lkw-Vollbremsung
(Verzégerungsniveau 7 m/s?) die Geschwindigkeit innerhalb einer Sekunde um etwa 25
km/h verringern. Blockieren die Antriebsrader beim Bremsen wird kein verlassliches Ge-
schwindigkeitssignal mehr geliefert. Der tatsachliche Fahrtverlauf zwischen den im Se-
kundenabstand gemessenen Geschwindigkeitswerten kann in derartigen Féllen allen-
falls abgeschatzt werden. Hier ist dann die gegeniber der Diagrammscheibe
vergleichsweise genaue, da digitale Aufzeichnung der Zeit nur ein schwacher Trost.
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Bestimmte Gerate sind in der Lage die relevanten Signale auch mit einer héheren Auf-
lésung von 4 Hertz (vier Werte pro Sekunde) aufzuzeichnen. Sie verfligen zusatzlich
Uber sog. Ringspeicher, die standig die Daten eine Minute vor und nach dem aktuellen
Zeitpunkt vorhalten und diese bei bestimmten Ausldsekriterien (starke Bremsung, An-
haltevorgang bis zum Stillstand) auch speichern. Diese Daten, deren Aufzeichnung
durch den digitalen Tachografen nicht verbindlich vorgeschrieben ist, erméglichen eine
wesentlich bessere Rekonstruktion des Unfallgeschehens. Ein Manko der Ringspeicher
ist allerdings, dass nach drei erfolgten Speicherungen, die nachste Auslosung einer Spei-
cherung die im ersten Ringspeicher abgelegten Daten wieder tberschreibt. Ist das Fahr-
zeug nach dem Unfall bspw. noch fahrbereit und verbleibt nicht unmittelbar in seiner
Endposition, sondern wird z.B. vor der Datensicherung zunachst in eine Werkstatt ge-
fahren, so kénnen die Unfalldaten hierdurch bereits unwiederbringlich tberschrieben
worden sein. Insofern ist eine sofortige Sicherung der evtl. vorhanden 4-Hertz-Daten
nach einem Unfall essentiell. Die 1-Hertz-Daten stehen auch langere Zeit noch zur Ver-
fagung. Im Vergleich ist allerdings die Diagrammscheibe ein weniger empfindliches und
fluchtiges Beweismittel.

Praxistipp:

Nach einem Unfall sollten die Daten aus dem digitalen Tachografen auf jeden Fall
umgehend noch an der Unfallstelle von der Polizei oder einem Sachverstandigen
gesichert werden.

IV. Rekonstruktion von Unfillen

Relativ gute Daten liefert der digitale Tachograf fir die Phase der Anndherung des Fahr-
zeugs an die Unfallstelle. Die Geschwindigkeit kurz vor dem Unfall bzw. beim Einsetzen
einer vorkollisionaren Bremsung konnte allerdings auch auf der Diagrammscheibe recht
zuverldssig abgelesen werden. Aus Sicht des Unfallanalytikers stellt der digitale Tacho-
graf bei der Rekonstruktion der Kollisionsgeschwindigkeit des Fahrzeugs aber eher ei-
nen Rickschritt dar. Bei der bisherigen analogen Aufzeichnung der Geschwindigkeit
mittels eines feinen Stiftes auf der Diagrammscheibe war eine Kollision haufig daran zu
erkennen, dass der empfindliche Schreibstift aufgrund der kollisionsbedingten Erschiit-
terungen des Fahrzeugs UnregelméaBigkeiten im Geschwindigkeitsaufschrieb erkennen
lieB. Hier konnte relativ exakt direkt die Kollisionsgeschwindigkeit abgelesen werden.
Vereinzelt konnten sogar leichte Kollisionen (z.B. FuBgangerunfall) erkannt werden.
Der digitale Tachograf hingegen registriert keine Erschiitterungen, sondern allenfalls
Anderungen der Geschwindigkeit mit den bereits angesprochenen Einschrankungen bei
der Aufzeichnungsfrequenz. Es besteht die Moglichkeit, dass kollisionsbedingte Ge-
schwindigkeitsanderungen dann bspw. nicht von einer Anderung der Geschwindigkeit
aufgrund eines Bremsmandovers unterschieden werden kénnen. Hier wurde im Rahmen
der EU-Regelungen aus technischer Sicht die Chance vertan, eine Vorrichtung zu schaf-
fen, die es erméglicht, die oft folgenschweren Nutzfahrzeugunfalle rasch und zuverlas-
sig aufzuklaren. Mit geringem Mehraufwand hétte z.B. ein Beschleunigungsaufnehmer
in die Gerate bzw. Fahrzeuge integriert werden kénnen.

Wie schon der analoge, kann auch der digitale Tachograf, bei entsprechenden Anschlis-
sen, Sondersignale von Einsatzfahrzeugen (z.B. Polizei, Feuerwehr) aufzeichnen. Eine
Erweiterung dahingehend, dass zusétzlich auch noch die bei Streitigkeiten oftmals
wichtige Stellung und Betatigungsdauer des Blinkers dokumentiert werden wrde, ist
hingegen nicht vorgesehen. Auch dieses hatte sich mit geringstem technischen Auf-
wand beim digitalen Tachografen umsetzen lassen.

Einfacher gestaltet sich beim digitalen Tachografen sicherlich die Weiterverarbeitung
der gespeicherten Daten. Fir die Kontrollorgane bietet sich bspw. die Méglichkeit die
Einhaltung der Sozialvorschriften auch Uber langere Zeitrdume rasch zu kontrollieren,
wozu bislang ggf. die Durchsicht und Auswertung einer Vielzahl von Diagrammschei-
ben notwendig war. Auch in der Unfallrekonstruktion kénnen die Daten aus dem digi-
talen Tachografen nunmehr elektronisch weiterverarbeitet werden. Letztlich ist aber
aufgrund der Datenstruktur nach derzeitigem Kenntnisstand zumindest kein Fortschritt
bei der Aufklarung von Nutzfahrzeugunfallen zu erkennen.

Vor-/Nachteile Ringspei-
cher

Kein Fortschritt fiir die
Unfallrekonstruktion
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